
1 V 07/21

OSUSZACZ POWIETRZA 

PLATINUM EVO 21 
PLATINUM EVO 41

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przeczytaj uważnie instrukcję przed uruchomieniem lub serwisowaniem osuszacza.
Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa; nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do wypadków 
i/lub uszkodzeń. Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM POTENCJALNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Osuszacz nie działa.
Nie ma możliwości dostosowania 
ustawień. 

Temperatura jest powyżej 35°C lub poniżej 5°C.
Zbiornik wewnętrzny jest pełny.
Zbiornik nie jest prawidłowo umieszczony.
Ustawiony poziom wilgotności jest wyższy niż 
w pomieszczeniu. 

Opróżnij zbiornik
Ustaw zbiornik prawidłowo 

Hałas nagle wzrasta podczas działania 
Sprężarka właśnie się uruchomiła. Wystąpił 
problem z połączeniem zasilania. Urządzenie 
stoi na nierównej powierzchni. 

Woda nie zbiera się w zbiorniku 

Pomieszczenie jest za duże w stosunku do 
pojemności jednostki. Drzwi są otwarte.
W pomieszczeniu znajdują się inne urządzenia 
wytwarzające wilgoć. 

Zmniejszony efekt osuszania 

Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.
Ustawiony poziom wilgotności jest niewystarczający.
Filtr jest pełen kurzu.
Drzwi i okna są otwarte.
Jeśli jednostka pracuje w temperaturze pomiędzy 5 a 
15 °C, jednostka zatrzyma się w celu automatycznego 
odszraniania. Sprężarka zatrzyma się na krótkie 
okresy. Po odszranianiu jednostka wznowi normalną 
pracę. 

Zmniejsz poziom wilgotności.
Wyczyść filtr.
Zamknij wszystkie drzwi i 
okna. 

Na początku powietrze może 
mieć zapach stęchlizny 

Ze względu na różnicę temperatur wymiennika 
ciepła powietrze może początkowo mieć 
dziwny zapach. 

W zbiorniku znajduje się woda nawet 
podczas używania węża do ciągłego 
odprowadzania skroplin 

Sprawdź połączenia odpływowe.
Wąż odpływowy nie jest prawidłowo podłączony. 

Prawidłowo podłączyć wąż. Wyjmij 
wąż odpływowy i wymień go. 

Kontrolka ON/OFF nie włącza się 
po podłączeniu zasilania 

Brak zasilania lub wtyczka nie jest 
prawidłowo włożona. 

Sprawdź zasilanie elektryczne. 
Upewnij się, że obwód elektryczny i 
wtyczka nie są uszkodzone. Upewnij 
się, że kabel nie jest uszkodzony. 
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REGULACJA (EU) No. 517/2014 – F-GAS 

PLATINUM EVO 21 
Urządzenie zawiera R290, naturalny gaz cieplarniany o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) = 3 kg. 0,06 = 
0,00018 ton ekw. CO2. 

PLATINUM EVO 41 
Urządzenie zawiera R290, naturalny gaz cieplarniany o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) = 3 
kg. 0,15 = 0,00045 ton ekw. CO2

Nie uwalniać R290 do atmosfery. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 
EUROPEJSKĄ 2012/19/UE
To urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi pod koniec jego cyklu życia. Zwracamy 
uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywa konsument w ponownym wykorzystaniu, recyklingu i innych formach 
odzysku takich odpadów.
Urządzenie musi zostać zezłomowane przez centrum utylizacji odpadów sortowanych lub zwrócone do 
sprzedawcy (za tę usługę nie jest pobierana żadna opłata) przy zakupie nowego, równoważnego urządzenia.
Sortowanie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym skutkom dla środowiska i 
zdrowia ludzkiego wynikających z niewłaściwego złomowania, a także pozwala na odzyskiwanie i recykling 
materiałów, z których jest wykonany, przy znacznych oszczędnościach w zakresie energii i zasobów.
Żądanie posortowanej utylizacji jest wskazane przez przekreśloną etykietę na pojemniku na śmieci 
przymocowaną do urządzenia. 

   www.argoclima.com 




